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xD3のファームウェアアップデートは、すべてのEXSシリーズに適用されます: 
EXS-1 Mk2, EXS-2 Mk2, EXS-3, EXSC-3SC, EXS-3CY, EXS-5 
  
新機能: Delete Kit（ドラムキットの削除） 
 
SETUP | UTILITY メニューにドラムキット削除機能を追加しました。 

 
[Delete Kit]画面には、5つの工場出荷時のプリセットキッ
トを除く、インストール済みのキットのリストが表示され
ます。 
表示されたキットを選択して、xD3から削除できます。 
 
現在ロードされているキットは削除できません。 
 

 
変更点: Trigger Sensitivity の設定範囲 
 
SETUP | TRIGGERメニューのSensitivity 設定の範囲を変更しました。  

 
すべてのパッドのSensitivity の設定範囲を-10から+20
まで拡張しました。 
 
 
 
 
 

 
変更点: Hi-Hat Close Adjustment の設定範囲 
 
SETUP | TRIGGER メニューの HH Closed Adjust 設定の範囲を変更しました。 この変更に
より、ハイハットのクローズドポイントの設定が改善されました。 

 
[EXS-3, EXSC-3SC, EXS-3CY, EXS-5 の場合] 
（aD-H12または aD-H14パッドモデル） 
ハイハットクローズ調整範囲は、-20～ +19 です 
 
[EXS-1mk2,EXS-2mk2の場合] 
（xD-C12Aまたは xD-X12Bパッドモデル） 
ハイハットクローズド調整範囲は、-20～ +100 です 


